Nutrohre / Tubes de fond de gorge

Nutrohr rund, geschliffen Korn 240/320
Tube de fond de gorge rond, meulé grain 240/320

—
Fliche Dichtung/

max. Einschub-

mass Glas

fiir Rohr AD Lager Lager Dicke Lénge Nut
pour tube DE stock stock épaisseur longueur rainure
@ mm V2A V4A mm mm BxT mm
42,4 0 auf Anfrage 1,5 6000 24x24
48,3 0 sur demande 1,5 6000 27%30

*** 48.3 Rohr zzg. Alu Kantprofil GN-6008

Nutrohre / Tubes de fond de gorge

Nutrohr oval, geschliffen Korn 240/320
Tube de fond de gorge ovale, meulé grain 240/320
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. o F]\éichc Dichtung/
B max. Einschub-
mass Glas
Abmessungen Lager Lager Dicke Linge Nut
dimensions stock stock épaisseur longueur rainure
mm V2A V4A mm mm BXT mm
80x40 1] auf Anfrage 1,5 6000 27%30
0 = Vorrat/stock
GN-6002 (rR-9802)
Kantenschutzprofil, geschliffen Korn 240/320
Profil de protection, meulé grain 240/320
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H/B Dicke CHF/m CHF/m Linge
¢épaisseur CHF/m CHF/m longueur
S
mm mm V2A V4A mm
NEU 24/24 1,5 37.40 auf Anfrage 6000
24/24 3,0 53.30 sur demande 6000
NEU 30/27 3,0 78.80 auf Anfrage 6000

SWISS LIGHTING SOLUTION

Nutrohr vierkant, geschliffen Korn 240/320
Tube de fond de gorge carré/rectangulaire, meulé grain 240/320
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* Flédche Dichtung/
- = max. Einschub-
mass Glas
Abmessungen Lager Lager Dicke Lénge Nut
dimensions stock stock épaisseur longueur rainure
mm V2A V4A mm mm BXT mm
NEU 20%20 0 1,5 6000 10x10
NEU 25%25 0 1,5 6000 15x15
NEU 30%30 0 1,5 6000 15%x15
40x40 1] auf Anfrage 1,5 6000 24 %24
60 x40 0 1,5 6000 24x24
Doppelnutrohr, geschliffen Korn 240/320
Tube de fond de gorge double, meulé grain 240/320
B Fliche Dichtung/
- ~ max. Einschub-
i mass Glas
T L,
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(43) '
fiir Rohr AD Lager Dicke Linge Nut
pour tube DE stock épaisseur longueur rainure
@ mm V4A mm mm BXT mm
48,3 0 1,5 6000 27x18,7
**¥*GN-6008 (R-9803)
Aluminium-Kantenschutzprofil
Profil de protection en aluminium
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H/B CHF/m CHF/m Dicke Linge
CHF/m CHF/m épaisseur longueur
ALU, roh ALU, eloxiert S
mm ALU, brut ALU, anodisé mm mm
23/24 auf Anfrage 19.80 1,5 6000
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